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本製品に同徊されているマニュアルの使い方 



『スタートアップガイド』 




まずは、本書の手順説明に従って、プリンタのセットアップ（プリンタを使 
える状態にするための準備作業）を行いましょう。 



基本的な使い方を覚えましよう。 





目的に合わせて 


♦『EPSON PhotoQ 山 cker 操作ガイド J (紙マニュアル） 

L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、写真の巧刷が簡単にできるソフトウエア 
[EPSON PhotoQuickerJ の使い方について説明しています。 


♦『 EPSON プリンタ巧®ガイド J (電子マニュアル） 

インクジエツトプリンタの構造（どうやって印刷しているの？）や、色に関 
する知識などを、動画と音声を使って楽しく説明しています。また、すぐに 
使える楽しい素材集や、アイ□ンプリントペーパーを使った T シャツの作り 
方などの役立つ情報ち入っています。 

忙 PSON プリンタ攻略ガイド』の見方については、本書30〜31ページを 
ご覧ください。 



r 、 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

八 ** —Jh - この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ E=i と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

い、ク丄，に、 よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

り —— この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

i 。 ン ま意ゾ プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
^-- を示しています。 

お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと 
、龄ぷイントゾ （操作）、知っておいていただきたいことを記載 
- - しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
















































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 
.本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

. 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みくださし、。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


/ j \ ミち意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


I I 



.网 

\ 

> 



II 

々-10〜35で 
, 4 20-8096 , 


水平 

1 刻 


本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に避けてください。 


直射曰化の当たる場所 


ホコリや塵の多い場所 


湿度変化の激しい場所 


湿度変化の激しい場所 


义気のある場所 




み- 


% 



かに濡れやすい場所 


揮発性物質のある場所 


を暖房機具におい場所 


震動のある場所 


パ占パ 



震動 


. テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 

r 



会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑 



音を与えることがあります。 




• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 


°| 


いでください。 



•本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。プリンタ底面のゴム製の脚が台 



からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響をぶぼします。必ずプリン 



夕本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 言口 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電-乂災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店またはエプソンの 
修理窓□にごす目談< ださい。 

お客様による修理は危険ですから絶巧にしないで<ださい。 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-乂災の原因となります。 

® 盗 

表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使ろと、感電■乂災の原因となります。 

。靡 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

® 舊錢 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

04^ 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり 
しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

Q 遞 

具物や水などの液化が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 ^ ^ 

感電•銭の刷となります。 vSj 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 
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zL ま思 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 於广、 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 



不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

〇靠 

化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

S ) 鐵 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

S ) 麵 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
るおそれがあります。 

S ) 感 


本製品の通風□をふさがないで < ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。次のような場戸斤には設置 
しなし、でくださし、0 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
•じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 



連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 

を 

本製品をお動する場合は、ま全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 

を 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

S ) 筵 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

インクカートリッジを分解しないでください。 

インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
軟まないで < ださい。 



用紙をカッターなどで切断する場合は、広く安定した場所で作業を巧ってください。 

ご使用のカッターに添付の取扱説明書などを参照して、取り扱い上のを意事項をご確認く 
ださい。 
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各部のち称と働き 



インクカートリツジ固定カパー 


イン ク カート リツ ジの取り付け時やを換 
時(こ操作します。 

左側が黒インクカートリツジ固定カバー、 
ち側がカラーインクカートリツジ固定力 
バーです。 


インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時やを換 
時に、プリントヘッドがこの位置(こ移動 

レまぅ"〇 


プリントヘッド（ノズル) 


インクを用紙(こせ化する部分です。外部 
か6は見えません。ノズルが目詰まりする 
と、巧刷結果に横スジが入ったり、色□末が 
おかしいなど、印刷品質低下の症状が現 



アジャストレノ \'一 


プリントへ、ソドと用紙との 
間隔を切り替えます。 
通常は< 0 >位置で使用し 
ます。封筒などの厚い用紙 
を使用する場合は<十>位 
置に切り替えてください。 


れます。 

とす本書36ページ「巧刷品質が低下した/ 
長期間使用しないときは」 




































※ランプ表示についての詳細は 
じ(下をご覧ください。 

ユー ザー ズガイド 
ジャンプナンバー 2710 
「ランプのエラ_表示一覧」 


①電源ランプ 

印刷可能状態のときに点のし、データの受信処理中、インクカートリッジ交 
換作業中、およびクリーニング中に点滅します。 


⑤用紙ランプ 

用紙がセットされていない場合や紙詰まりなど、用紙に関するエラーが発生 
したときに、点灯/点滅します。エラーの内容については、本書裏表紙の方 
までコンピュータの画面上(こ表示して確認してください。 


⑤インクランプ 

インクがな < なつた場合や残り少な < なつた場合など、インクに関するエ 
ラーが発生したとき(こ、点の/点滅します。エラーの内容(こついては、本書 
裏表紙の方までコンピュータの画面上(こ表示して確認してください。 


④電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 


⑥用紙スイッチ 

•用紙を給紙、または排紙します。通常の巧刷時は自動的(こ給紙/排紙され 
ますので、このスイ、ソチを押す必要はありません。 

•電源投人時(こ電源スイ、ソチと同時(こ押すと、プリンタの動作確認（ノズル 
チェックパターン巧刷）を行います。 


⑥インクスイツチ 

• インクカートリッジを交換する際に使用します。 

スイ、ソチを押すと、プリントへ、ソドが左端のインクカートリッジ交換位置 
(こ移動します。交換後(こもう一度押すと、プリントへ、ソドが元の位置(こ戻 
し J ます。 

• 3秒間押したまま(こすると、プリントへ、ソドのク IJ — ニングを巧います。 


⑦□-ル紙スイッチ 

□ール紙を給紙、または排紙します。 

スイッチを押したときのプリンタの動作は、(下の通りです。 


1秒押 

□ール紙をセツトするときに押すと、□ール紙を給紙します。 

□ール紙の印刷後に押すと、切り離しやすい位置まで□ール紙を紙送りします。 

□ール紙のカツト後に押すと、 EP 刷開始位置まで□ール紙を戻します。 

□ール紙を取り除いた後に押すと、用紙ランプを消灯させまず。 

3秒押 

□ール紙をプリンタ後方用が J 除くことができる位置）に戻します。 


□ール紙をプリンタにセツトするためのホルダ 
です。 

《イラストは□ール紙取り付け時。 



コンピュータか6のパラレルケーブルを接続するコネクタです。 

US 巨インターフェイスコネクタ 


コンピュータか6の US 目ケーブルを接続するコネクタです。 









































♦ プリンタ本体の準備 

同個物の確認 


同個物はすべてそろっていますか？プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？万一、付属品の不足や不 
良がありましたら、お手数ですがお貴い求めいただいた販売店までご連絡ください。 

セットアップ時に必要なもの 



n プリンタ本体 




n 用紙サポート n 黒インクカートリ、ソジ 

n カラーインクカートリッジ 



n プリンタソフトウエア CD-ROM n 取扱説明書 

(電子マニュアルも収録されています） 『スタートアップガイド（本書)』 


後で使用するちの 




□□ ール紙ホルダ 


EPSON 

PhotoQuicker 

操作ガイド 


□取扱説明書忙 PSON PhotoQuicker 操作ガイド』 

L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど 
写真の印刷が簡単にできるソフトウェア 「EPSON 
PhotoQuicker」 を使用するときにご覧ください。 


その他 


n お客様情報カード 
□保証書 

n 専用紙（試供品） 


このほかにも、を種ご案内や試供品が同捆されている場合があります。 
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プリンタ本体の準備 

プリンタの組み立てと設置 




广 V 夕ま意 


:の白いケーブルには、手を触れないでください。 



ジ 


用紙サポートをプリンタ背面に取り付けます。 

図の溝の部分(こ差し) A みます。 




プリンタ本体の準備 



參 
































プリンタ本体の準備 

プリンタの組み立てと設置（つづき) 


ミ 


設置スペースを確保しでプリンタを設置します。 

作業しやすいよう(こ十分なスペースを確保して、水平な場所(こ設置してください。 
また、壁際(こ設置する場合は、壁か6 lOcmiU 上のすき間をあけて<ださい。 
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/ ブ電源プラグを AC 100 V のコンむン 
卜に接続します。 

「 し クを意 j - - 

• コンセントについて 

電源プラグを、 コンピュータ 背面の サービ 
スコンセント や、 スイッチ 付き テーブル 
タッ プなどに接続しなぃでくださぃ。プリ 
ントへッ ドの動作中に電源が切れる と、 プ 
リ ンへッ ドが乾燥して印刷できなくなるお 
それがあります。 

• 電源のオン/オフについて 

プリンタの電源のオン/オフは、電源プラグ 
の抜き差しで斤わずに、必ずプリンタ本体 
の電源スイッチで行ってくださぃ。電源ス 
イッチでオン/オフしなぃと、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 

な 本書裏表紙の内側「プリントヘッドは 
なぜ目詰まりするの？」 



t (上でプリンタの組み立てと設置は終了です。 

III 次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ 




づ^爵ポイント;- 

付属の□-ル紙ホルダについて 

口ール紙への印刷時に右図のように取り付けて使用します。 
取り付け方やロール紙への印刷方法の詳細は、『ユーザーズ 
ガイド』（電子マニュアル）をご覽くださし、。 

とす本書26ぺージ 「ユーザー ズガイドの見方」 

とすユーザーズガイド「口ール紙に印刷」 



口ール紙ホルダ取り付け時 









































♦ プリンタ本体の準備 

インクカートリッジの取り付け 


ここでの説明は、初めてインクカートリツジを取り付ける場合です。 

戸^歡)圓ポイント^- 

日常のご使用の中でインクカートリツジを交換する場合 

/^^本書34ぺージ「インクカートリツジの交換」 



インクカートリツジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 

ん P ミ主意 - - 

• 初めてお使いの際は、必ず同個されている 
インクカートリッジをご使用ください。 

• 黄色いテープをはがさないままセットする 
と印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できなくなります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 



黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 

(型番：に 1 BK 13) (型番：に 5 CL 13) 



青いラベルは絶がにはがさないでくださし、。 
印刷できなくなるおそれがあります。 


底面の透明フィルムははがさないでくださ 
い。インクカートリッジが正常にセットで 
きなくなるおそれがあります。 


夕 


①プリンタカバーを開け、 

③プリンタの電源をオンにします。 

プリントヘッドが初期動作をして、インクカート 
リツジのを換位置で止まります。 


プリントヘッドがインク 
カートリッジ交換位置で止 
まるまでは、プリンタ内部 
し手を入れないでくたさし、0 


この部分には、プリントヘッドの動きをスムーズ 
にするために、帯状に油（グリス）が塗布されて 
います。使用しているうちに黒くなってきますが、 
ふきとらず、そのままの状態でお使いください。 


電源をオンにすると、 
プリントへッドが中央 
に移動します。 
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4 


黒とカラー両ちのインクカートリツ 
ジを図の向さでじツトします。 

固定カバーのツメの上にインクカートリツジのツメ 
を載せるようじしてセツトします。 


- ■ しク ま忌 、 ) - 

• インクカートリッジは、必ず黒とカラーの 
両方をセットしてください。どちらか片方 
だけでは印刷できません。 

• インクカートリッジのツメを固をカバーの 
下にもぐらせないでください。固をカバー 
が破損 するおそれがあります。 



力ートリッジのツメを上に 
載せてセットします。 
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固定カバーを手前に倒し、図の部分 
をしっかり固定されるまで巧します。 

セット(こは多少力が必要です。しっかり押し} A んで 
ください。 


6 


プリンタカノ \一を閱じ 」インク I スイッ 
チを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。 


づ ^。 クま意 

• I インク」スイッチを押してもプリントへッドが動かない場合 

インクカートリッジをセットし直してみてくださし、。 

• プリントへッドが右側へ移動して、再びインクランプが点なした場合 

[インク I スイッチを押すと、プリントへッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度イン 
クカートリツジをセツトし直してみてくださし、。 



固をカバーを閉め 
るときは、この部 
分は押さないでく 
ださい。 
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インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんは、約2分かかります。 

電源ランプの点滅が点な(こ変わった6、インクの 
充てんは終了です。 

必ずインク充てんの終了を確認してか6、次の手順 
(こお進み < ださい。 


つ ぃクま 忌' ) 

インク充てん中（電源ランプの点滅中）は絶が 
に電源をオフにしないでくださし、。 

印刷できなくなるおそれがあります。 



t (上でインクカートリツジの取りがけは終了です。 

III 


次はプリンタとコンピュータを接続します。次ぺージへ 











































プリンタ本体の準備 

コンピュータとのお続 


Windows - USB 接続条件 

Windows で USB 接続するために 

は、じ(下の条件をすべて満たし 

ている必要があります。 

参 US 巳にが応していて、コン 
ピュータメーカーにより 
US 巳ポートが保証されてい 
るコンピュータ 

参 Windows 98/ Me / 2000のいず 
れかがプレインストールさ 
れているコンピュータ、また 
は Windows 98がプレインス 
卜ールされていて Windows 
Me /2000 にアップグレード 
したコンピュータ 


Windows 98/ Me / 2000 /Macintosh (USB 対応機の み） 


USB ケーブル 


EPSON 純正品型番： USBCB 1 


プリンタ側 



お手持ちの 
どちら 

ケーブルは別売です。 



〜を ポイント；- 

• USB ケーブルは、コンピュータおよびプリンタの電源がオンの状態でも抜き差しできますが、この先のソ 
フトウエアのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をオフにして接続します。 

• コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。 


ミ 


USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。 


USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。 

コンピュータ側は、 US 目ケーブルが奥までしっかりと差さ6ない場合がありますが、突き当たるまで差し込んで 



ポつノト J - 

• ご利用のコンピュータによって接続するコネクタの位置が異なります。コンピュータの取扱説明書を参照し 
てください。 

• USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

• コンピュータに US 巳コネクタの差し込み口 （ USB ポート）が複数ある場合、どこに差してもかまいません。 
. ディスプレイやキーボードに付いている US 巳コネクタの差し込み口には、接続しないでください。正常に 
認識されない場合があります。 

• USB ハブを複数個使用している場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、プリンタを接続して 
ください。 


12 


III 


次はソフトウエアをインス I ルします。 


Windows . 14ぺージへ 

。 Macintosh .... 17ぺージへ。 

























































ケーブルは 
ですか？ 


r "N 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

I パラレルケーブル I 

プリンタ t 則 



V 




ポイント- 

ご利用のコンピュータによつて接続するコネクタの位置が異なります。コンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 


III 次はソフトウエアをインス I ルします。次ぺージへ 











































♦ ソフトウェアのインス!-ール 

Windows でのインストール 


本製品をご利用いただく上で必、要となるじ(下のソフトウ王アと電子マニュアルをインストールします（コン 
ピュータに組み込みます）。 


「プリンタソフトウエア」 

• プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウィンドウ!3 

• EPSON USB プリンタデバイスドライバ （Windows 98/ Me で USB 
接続する場合） 

「アプリケーシヨンソフトウ王ア」 

フォトクイッカー 

• EPSON PhotoQuicker (写真プリント） 

「電子マニュアル」 

• ューザー ズガイド 

• EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ 


ん夕 ま意 J - 

• 上記ソフトウ X アは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• WindowsNT 4.0/2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administrators グルー 
プに属するユーザー)でログオンする必要があります。 


①プリンタソフトウエアのインス I ル 


/ プリンタの電源びオフになつでいる 
ことを確認します。 



夕 


Windows を起動しで、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を〕ンピュータにじツト 
します。 


J ) ポイント/ 


化のアプリケーシヨンソフトを起動してし、 
る場合は、終了してください。 

新しいハードウエアを追加するためのウィ 
ザード画面が表示された場合は、ャンセル I 
ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタ 
の電源がオフになっているかを確認して、ミ 
にお進みください。 



ミ 


ちの画面が'表示されたら、 

① I ソフトウエアのインストール I を 
クリックしで、 

② I 次へ I ボタンをクリックします。 


右の画面が表示されないときは 



Epson ( R ) 


[マイコンピユータ]の 
中にある [ CD - ROM ] 
アイコンをダブルク 
リックして開き 



Setup 

[ Setup ] アイコン 
をダブルクリック 
します。 
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4 


インス I ルされるソフトウエアを 




確認しで、り KI ボタンをクリックし 
ます。 




EPSON 


豐 ポっノト/ ■ 


k PM~B30C ブリンタソフトウェアのインストール=» 


•必要な容量について 
インストールに必要なハードディスクの空き 
容量が、右の画面の右下に表示されます。 

• インス I ^ールするソフトウエアを個別 
に指定したい場合 

右の画面で、[ソフトウてア還択 I ボタンをク 
リックしてくださし、。 


PM~e 30 C を 
ルします。 


•ブリンタドライバ 
- EPS ON ブリンタウィント-ウ!3 
•ユーヴープ ガイト- 
- EPSON PhotoQuicker 


J [ L -2 !^ J 


キャン忙ル」 


5 


画面の内容を確認しで、 I 同意する]ボ 
タンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが始まります。 

I 同意しなし]ボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了します。 


ホのほ巧な违與巧まをお読みください。たットアッブぞ続巧するには、この契約への同意び'とおです。 


じむ-エラソン.ソフ巧ェア視許諾契約 t 


:同まできなぃ巧香[ま、こ 


t ださい〇このVフトウェ了き ;ィンスト-ル、诺殺' 義化の方法で棟若されたぉ 

I 巧襟叛 S 驚磯懿歌?したとみなされます。この契罪 

V 、 觸严を編滅お g 蹈をがで「当幽虫ます巡 髓猫點 I 齡户 

圓 


〔 同 g れ 1| 


[ 同ましない 
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Windows 98/ Me / 2000をご利用の場合 


ちの画面び表示されたら、プリンタ 
の電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設定が行われます。 

引き続き、必要なソフトウエアが次々と自動的にイ 
ンストールされます。 

次ページの r の画面が表示されるまで、しば6< 
お待ちください。 


Windows 95/ NT 4.0 をご利用の場合 


ちの画面は表示されず、引き続きソフトウてアがイ 
ンストールされます。 

次ページの r の画面が表示されるまで、しば6< 
お待ちください。 


J ) ポイント/ 


EPSON プリンタ: 




シピュ-夕の巧病を话記し、プリンタのを源をオシにしてし臘くも' 


ただいまプリンタの巧镜先(ポート)を試ミするために、プリンタをおまやで 
す。 

ネットワーウ掉倚、またはポ-卜の設定を自助で巧わむい巧さは[横ま中 
止]をクリックしてください。 


巧まや止 I 



Windows 98/ Me / 2000で右の画面が表示された場合 

に K] ボタンをクリックして、次へお進みください。 

• Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合 

インストール終了後、じ TF のぺージを参照して、 

印刷先のポートをに PUSBx:(EPSON PM-830C)] 

に設をし直してから、印刷を実行してください。 


EPSON ブリン々: 


患 


プリンタの巧倚がポ-卜)を 「 LPTI :」 じ設定しました。 
プリンタの巧続がポ-卜)の記定を應5してごほ脉ださい。 


0K 


z^^本書32ぺージ 「Windows 98/Me の USB 接続環境でインストール.印刷できない」 

パラレル接続をご利用の場合 

印刷先のポートを設をし直す必要はありません。 


III 次ぺージへ進みます 。 III 



ソフトウェアのインスト—ル 
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ソフトウェアのインス!ル 
Windows でのインストール（つづき) 


② EPSON PhotoOuicker のインストール 


っ 医习ボタンをクリックします。 





防へ 1 ボタンをクリックします。 

EPSONPhotoQuicker のインスIルが始まります。 
同時に、 EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ 
(電子マニュアル）もインストールされます。 
インストール先のディスクやフォルダを変更する場 
合は、I参照Iボタンをクリックして、インストール 
先を指定して < ださい。通常は変更する必要はあり 
ません。 



セブトアツ： n ま、みの:?ォルタた EPSON PhotoQuicker ぞインストールします。 

この別ルダへのインストルは、じ大へ柿、、タンをがッウします。 

另リの別ルタ''ヘインストルする巧合は、[安照柿''タンをウリックし。ォルタ巧迭巧してください。 




ちのよラな画面び表示されたら、 IOK ] 
■り ボタンをクリックします。 

お）ポイント^;^- - 

コンピュータの再起動を促すメッセージ 
が表示された場合 

[ ok | ボタンをクリックした後、必ずコンピユー 
夕を再起動して ください。 


表示される画面はご利用の環境によって 
異なります。 
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終了 I ボタンをクリックしで画面を閱 
じ、『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 
をコンピュータから取り出します。 


づ睽 ポィント^)- 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただ 
くために、製品のューザー登録をお願ぃぃたし 
ます。 

右の画面でをンラインューザー登録Iをダブル 
クリックすると、同個の『お客様情報力ード』 
を使用せずに簡単に登録することができます。 



t 又上で Windows でのインストールは終了です。 

III 次はテスト印刷を巧います。20ページへ 


























































































ソフトウェアのインス!-ール 

Macintosh でのインストール 


本製品をご利用いただく上で必要となる]^ソ下のソフトウ王アと電子マニュアルをインストールします 
(コンピュータに組み込みます）。 


「プリンタソフトウェア」 

• プリンタドライバ 

「アプリケーシヨンソフトウ王ア」 

フォトクイッカー 

• EPSON PhotoQuicker (写真プリント） 

「電子マニュアル」 

•ユーザーズガイド 

• EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ 


①プリンタソフトウエアのインス I ル 



Macintosh を起動しで、『プリンタ 
ソフトウエア CD - ROM 』 をむツトし 
ます。 


づ^睽ポイン 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場 
合は、終了してください。 




^ [インストーラ]アイコンを夕'ブルク 
^ リックします。 

广 I 睽ポィント^)- - 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただ 
くために、製品のューザー登録をお願ぃぃたし 
ます。 

ソフトウエアのインストール後、 

[「オンラインューザー登録」をしましょう] 
アイコンををダブルクリックすると、同個の 
『お客様情報力ード』を使用せずに簡単に登録 
することができます。 



ミ 


画面の内容を確認しで、 I 同意する I ボ 
タンをクリックします。 

P 意しないレボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了し ます。 


-Vフバ ■ /tt 用№1 - 


たイコーエブ y ン-ツブトク巧 ♦ 

こ々ツ7トウ王ア♦费用すな6レ本»用 A 3 WI 翁 （UT といい >7) ♦隹*ださ 

1 、 こ々ツフトウ王ア♦イソストー ♦. ns そ々ス注でされ t •さ、こ々 W 1 雪止々 y ベて ♦♦♦!- 
ME さ nils ことレ m むたと*«され* T . この B がけ!レで eeoi ■さ tt . こ♦ツフトウ i ア々♦«*ご 
M < ださい. 

I證なたイコ-エブッン»《♦化 <UT けれ1といい 》T> tt ゎ畜 ■ (な下用 《J といい* T) 

なさ》でい♦ユンだ！—タブロクラム、デー ♦* ヴ HRWtW (UT ■：/ フトウ1ア J 
といい♦下《々>用を件で*用<る>«^な»心>>.トウ*アI さ n ていろゲ< 

スクやそ々 ■ y フトウ1ア J にが〇输そ々*々 
な311々ライ e ソサ—#巧«</でい«»•なこ aWMI によ： >ttWI さ々ているな♦ツ7トウ1ア t：Blf 
らいも M ，みこ と tt で e 振♦ん* 

2. ftfM# で6♦ことこ々巧1>*が簿し11:>で、證»«0 ♦1な0コンピュータにイン 

ストー♦むで ITflf ること9で《»，. ■じ、パブク7ブプ«と《/で、 f ツブトウ i ア J で ism 

Vr ♦こと#で S>T. fl し■ツフトウ i 7 j tstt さ ft でいる g な ■!$ よヴそ oAoMlt ■々♦玉と HG» 

击 ♦ttsm に n びな口 fttt な9♦♦ん • <r 用«» ►ク王ア,わよけこの♦レ♦ゴ< 【y ブトクエI 

7|に Mf る，<で々>1化植=«心 K8f ♦こと>で6«7.たた t ♦々■をに cr 3旅篇互省に【ツブ C 
トウ j：7j r*：nrAT ぺわよひが々マ f：/7h，x7j * ■用す ■ 


し 《I ■むか、 ll 


Ip—Mjf。) 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


か 



















































ソフトウェアのインス!ル 

Macintosh でのインストール（つづき) 


4 


インストールされるソフトウエアを 
確認しで、 I 開始 I ボタンをクリックし 
ます。 

ソフトウエアのインストールが自動的に進みます。 



EPSON PM- 830 C をごほ用になる上でぶ、勇な、じ1下のソフトウェアをインストー 
ルします0 


-プリンタドライバ’ 

-ユーザーズ ガイド 
- EPSON PhotoQuicker 



_ J ン 'V 


• インストールするソフトウエアを個別に指定したい場合 


上の画面で、スタマイス3ボタンをクリックしてくださし、。 


• 右の画面が表示された場合 

P けるIボタンをクリックします。 

ただし、イ也のアプリケーシヨンソフトで作業 
中ので書などがある場合は、[中ボタンをク 
リックして、そので書を保存してからインス 
卜ールすることをお勸めします。 


固 

化のアブリケーシ3ンの敌なやはインス!-ールザで 
をません。"巧ひる"をクリックすると、すべでの 
アプリケーションを自かめに巧 7 しで括けます。" 
中止"モクリックするとディスクモををせずにをわ 

U ます 




1中止 1 

II 巧ける il 
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民起動 1 ボタンをクリツクします。 

Macintosh が再起動します。 


国 


インストールたちザ完 7 しました。 


巧しいソフトウエアを巧用するためには、"再 e 
か"ボタンをクリククしてください。 




f 巧起み 


W 上で、ソフトウェアのインストールは終了です。次にプリンタを選択します。 
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②プリンタの選が 


ミ 


①プリンタドライバ [PM-830C] 
をク U ックし、 

③ [USB ポート]び選択されでいる 
ことを確認しで、 

⑤□をクリックしで画面を閱じます。 





J ) ポイント/ 


USB ポートが表示されない場合 

プリンタの電源がオンになっているか、また 
US 巳ケーブルがしっかりと接続されているか 
を確認してください。 


『設定… 1 


パックヴ’ラウンド ブリント] 
♦入 〇 切) 


〇ほ吊 
«す巧田 


[入]にすると、印刷中も 
別の作業ができます。 


t (上で、プリンタの選択は終了です。 


4 


『プリンタソフトウェア CD-ROM』 
を取り出します。 

デスクトップの画面上で、 [CD-ROM] アイコンを 
ゴミ箱に捨てます（ドラッグ&ド□ップします)。 



ゴミ巧 


U 上で、 Macintosh でのインストールは終了です。 


III 次はテスト印刷を巧います。次ページへ 
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プリンタの電源をオンにします。 



ミ 


Macintosh び再起動したら、 

①アップルメニューをクリックしで、 
③[じレクタ]をクリックします。 

プリンタを選択する前に、プリンタの電源がオンに 
なっているか、またケーブルがしっかり接続されて 
いるかを確認してください。 


つアイル漏集表示特別、ルプ 

— S & コンビュータについで… 

が 

■#1 ヴうつ計昔喊 

^コント ロー ルパネル ► 

g ジグソーパプル 

EI スク5ップブック 
^スティッ丰ープ 

こ.たレクタ 


1 口/- トバッド 

1避つアイル検索 igBBQsl 




ソフトウェアのインスト—ル 






















































♦ テスト印刷 

Windows / Macintosh でのテスト印刷 


『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）のテスト印刷用画面を印刷してみましょう。正常に印刷できれば、 
セットアップは終了です。 




ミ 


『ユーザーズガイド』を開きます。 

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリックします。 

もしもアイコンが表示されていない場合は、本書26ページを参照して『ユーザーズガイド』を開いてください。 


Windows Macintosh 



[EPSON PM-830C] というさ)前のアイコンをダブル 
クリックしてください。 


ミ 


テスト印刷用の画面を開さます。 


■ I 六イ JUD ■» も‘’ ♦その h か: V ) W 夕 - WD 〜けけ 

;!ぶ•こぶ占 I ;ぶ*^。 ill お；お^公•‘ 

SON MANUALS mv. i cw-li - -• | ゴ 


ューヴー スカイ I 卜 

い、〜 B3 

巧顯巧》 • 〇 


n 好.題 


.口—ん 

•••MT lm « 9 « M がド vMft 

• M> - .イーか- Bftrw 

• WiW イでコ . J か®! 
•か 

ィンク>—►リッジ>疲»* 


•ブんヴ*■知ん， 

I •グク '‘ II . S •(り ♦ S.fc 







づ睽ポイント^^- 

ユーザー ズガイドに ついて 

ユーザーズボイ ドでは、本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法を説明しています。 
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4 


印!刷を実行します。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認してか6、巧刷を実巧してください。 


Windows 


Macintosh 


①[ファイル]-②に P 刷]の順でクリックし、 
③ IOK ] ボタンをクリックします。 


①[ファイル]-②[プリント]の順でクリックし、 
③I 印刷 I ボタンをクリックします。 






,•:口 

ぺ一巧；♦童ぺーブ 


mmmm： ism 


♦麵巧 B ぞ 

Ot - I" フ♦トフ7イソ！ 4 
〇巧 WB ぶ 


2ぶ]；!圆画國 its 

ryj 

-互政 s ; ぅ 


5 


印!刷結果を確認します。 

ちの図のように印刷できれば、プリンタは正常に機 
能しています。 


づ孩ポイント J - 

• もしもきれいに印刷できないときは 

分本書36ぺージ「印刷品質が低下した/長 
期間使用しなぃときは」 

• もしも Windows 98/ Me の USB 接続 

環境で印刷できないときは 
な 本書32ぺージ 「 Windows 98 /Me の USB 
接続環境でインストール•印刷できなし、」 



印刷サンプル 


上でプリンタのセットアップは終了です 


この後は、次ページからの「巧刷の基本手順」や『ユーザーズガイド』を 
ご覧になり、いろいろな巧刷にチヤレンジしてください。 


づ睽ポつソト J - 

今後、お使いのコンピユータの OS をバージョンアップする際は、本製品のプリンタドライバもその OS にが応したものを 
入手していただき、インストールし直す必要があります。 

とすユーザーズガイドジャンプナンバー 5210「最新プリンタドライバ類の入手方法」 


























































































♦ 印刷の薑本手順 

Windows での印刷の薑本手順 


ここで説明する手順は、普通紙.専用紙.ハガキ.封筒など、さまざまな用紙（カット紙）に印刷する際の 
基本手順（概要）となります。用紙によって、セット方法ゃセットネ女数、プリンタドライバの設定などが異 
なりますので、詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。- 




用紙をセットします 


を 


邮!する WMII サ诚眺、の:/》 W / 刷がま f \ 


用紙をじットします。 


①ご利用のアプリケーシヨンソフトで、印!刷 



するファイルの用紙サイズを確認します。 



气咳ポイント^)- 

• 用紙のセツトち向 

印刷面を手前側にしてセットしてくださし、。また、用 
紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側を 
下に向けてセットしてください。 



• 専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏を 
ご確認くださぃ。 

• 用紙のセット可能枚数/給紙補助シートについて 

本書40ページの一覧をご確認ください。 



③ご利用のアプリケーシヨンソフトから、プ 
リンタドライバを開きます。 


Microsoft Word の場合 


脚 フ7仙の Ji 集 I 
JI ホ! 胁が…_ 

- h ち•ご 1 木 1 +&/ 


化）ま示な）巧入のま巧に）ツ-ルの君もき(りウィンの地） A ルフ化） 

困巧因脱 

顚量 * 2 


Ctrl+N 
ひか0 


るおを巧けてな巧迫)… 
版の管巧(む.. 




掛言(の 
フか、•ティの 






③ PM -830 C であることを確認 
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> とすユーザーズガイド •「 L 判/ 2 L 判に印刷」 . 「普通紙/専用紙に印刷」 

•「ハガキに印刷」 • 「封筒に印刷」 


^プリンタドライバで印刷設定をします \| 4印刷を実巧します 


①タブをのり替え、印刷の設定をします。 

基本設定 



^弦)-ポイント J - 

• そのイ也の項目を必要に応じて設をします。 

. [ユー ティリティ]タブ内の [ EPSON プリンタウィン 
ドウに]をクリックすると、プリンタの状態やインク 
カートリッジの情報が確認できます。 

ユーテイリテイ 



關 


■マ fx | 


フリン5を湘)： レ店 EP&::. iN pm - 831 1C 

: r 仆リンゲ中 
EPSON PM-830C 


jJ 加、•ティ (P) I 


巧刷お囲 - 

すぺて(を） 


广 V — ン准定(を： 「 

媒猎堂。錠朽。け 


巧刷が数 

部数に)：间-3 


口が単位で Efl 刷の 


Efl 刷巧ま卿 「文ま 
オフろ3ン(が… J 



(R)； 1^ へ 、r -'、 

C QK |). 


キトン七ル」 


印刷開始 


EPSON PM-830C - EPUSB1 


Microsoft Word - EPIIFJ7I.DOC (0/1) 


々 J 阿；淵， 


<巧剧ゃ止 I 


J 一時 f き止 I 


r * インク巧量¬ 


が一 : 


。 ヮンホソンロト'',"ス 

ブリンタへの巧巧の t ット方ま I ま正しいです―1 =^,… I 
か？ま巧很に I ままとまげありますので;'主意が—* 話いは… I 
'必要です。 , 

二！ 

印刷状況が確認できます（プログレスメータ）。 

^技ポイント) - 

EP 刷を中止するには 

印刷中に上記プログレスメータ画面の [|p 刷中止 I ボタン 
をクリックすると、印刷が中止されます。 


③最後に10与ボタンをクリックします。 



に 0 K 1) キャンたル I W レブ I 











































































































































































♦ 印刷の薑本手順 

Macintosh での印刷の薑本手順 


ここで説明する手順は、普通紙.専用紙.ハガキ.封筒など、さまざまな用紙（カット紙）に印刷する際の 
基本手順（概要）となります。用紙によって、セット方法ゃセットネ女数、プリンタドライバの設をなどが異 
なりますので、詳細は『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） をご覧くださし、。- 


/用紙をセットします を 關するフ7イルの腿サイズを臟します \ 


用紙をじットします。 



つ^龄ポイン rv ； - 

• 用紙のセツトち向 

印刷面を手前側にしてセットしてくださし、。また、用 
紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側を 
下に向けてセットしてください。 



• 専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏を 
ご確認くださぃ。 

• 用紙のセット可能が数/給紙補助シートについて 

本書40ページの一覧をご確認ください。 


ご利用のアプリケーションソフトから拥紙 
設定]画面を開き、印刷するファイルの用紙 
サイズを確認します。 


Simple Text の場合 
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とすユーザーズガイド. 「 L 判/ 2L 判に印刷」 
• 「ハガキに印刷」 


「普通紙/専用紙への印刷」 
「封筒に印刷」 


度 


プリンタドライバで印刷設定をします 


r 38N I ミ 


プリンタドライバについで1 



巧了 ^絮日 


njZnlB 

WEPSONy 


,■:口 

ぺーク： ♦♦ ぺーヴ 


^2} ぶ]国!圆团圆 


C am i 

I い:/ 1A I 


oQj-LJ 


msftai ： 11 AM 


♦ M の ft ミ 

〇才一 ^ フ 4 フ y イン I 4 
o 巧 •》 ぶ 


D © 


プリンタにセットした用紙の 
種類と同じにします。 

とす本書40ぺージ 


ご利用のアプリケーシヨンソフトから[印刷] 
画面を開さ、印刷の設定をします。 

ファイルメニューの項目は、[プリント]や[印刷]など、ア 
プリケーシヨンソフトによって異なります。 

ヘルプ 


を 


印刷を実行します 


m-tsxxxxj 


口 

:パぺ一 


21 迎画]圆曲 圆 T 議 r 


ヴ〇 [ _I • I__I 


用 I tiM 


風 


♦麵の Q ミ 

トフ4 

〇巧ぶ 


印刷開始 


じ A にわ»み < ど《い •*cn*i しでいたす * 
ぺージ5 Iパ 


些 ^^。。，， B 皿 


印刷状況が確認できます。 


ぶ）ポイント/" 


そのイ也の項目を必要に応じて設をします。 

上記[印刷]画面の圃ボタンをクリックすると、インク 
残量ゃインクカートリッジの情報が確認できます。 


けイ,、 i： よ mm 


ベ—ク！ —ヴ 〇 □ •口、 


4 


町の I II W I 

、 I ♦♦ 八 * I 


りザで»クリ * ク7♦と nn* 表そし JtT. 


「か I r 0K 1 


印 ^ の ！ i 
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電子マニュアルの見方 

ユーザーズ ガイドの見方 


本製品の使い方やトラブルの解決方法の詳細は、プリンタソフトウエアと同時にインストールされた『ュー 
ザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。 

气睽ポつント i - ' 

• 『ユーザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており、 Internet Explorer (Version 4.0 じ(上）などのブラウザ 
でご覽いただくことができます。 

• ユーザーズガイドをインス!^ールしていなし、場合 

ユーザーズガイドをインストールしていない場合は、下記の方まで起動することができません。その場合は、コンピュー 
夕に 『プリンタソフトウてア CD - ROM 』 をセットし、表示された画面から起動してください。 


Windows での起動方法 


デスクトップ上の忙 PS 0 N PM - 830 C ユーザーズガイド』 
のアイコンをダブルクリックして起動します。 



ポイント/ 



Macintosh での起動方法 


デスクトップ上の 『EPSON PM - 830 C 』 のアイコンを 

ダブルクリックして起動します。 _ 

アイコンが異なる場合がありますが、 
その場合は [EPSON PM -830 C ] とい 
う名前のアイコンをダブルクリック 
してくださし、。 



^睽ポつノト J - 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①ハードディスク内の [EPSON PM -830 C マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見 
る]アイコンをダブルクリックして起動します。 


26 



EPSON PM - 日3日 C 了ニバル 





ユ—ザ-ぶザィドを見る 










































ユーザーズガイドの使い方 


畳本操作 

1^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

『ユーザーズガイド』メイン画面 


キーワード検索 
(下記参照） 


『ユーザー ズガイ 
ド』で使用してい 
る各ボタンの説 
明を記載してい 
ます。 


' '■ 

メイン画面を表示 

内容一實を表示し ます。] 

します。 





ファイルの漏集あ）ま示がも'尉こ入り姐ツ-ルのヘルプお) 

* 話為結 


爲 6 或。扁 


，霞 




d 


麗 


EPSON - MANUALS - 


{ ホ内容 一到 (ジャン 


孤 0^ 


■ J 


ユー•ダー:ズガィ I ド 

も*、 PM-830C 
印刷方ま ► ロール化に印財 

► L 判, ||2 L 判に印尉 


-♦絲 I 


パ ' is 

ここでは、さまざまな巧巧への 
巧刖モまをこお明しておりまず. 


ハガキに印則 

その他の巧化に巧 « 

►を巧が/ n 巧化 >幻眉 
目め別の印 01 方法 
年背げ ホームページ 

きれいに En 刷したい! 


困ったとをは 


► トラブル巧化方ま 

きれしに印刷できない、ブリンタな制巧が巧が刷しない 
巧さなどの巧処ボちを i が月してしホす。 


インタ 


よどの巧処ちま抵脚 

—ネット J 23 S 1 


おかめの植能 

••フ チなしを面 En 刷をお紙/ ロール 紙 
* PRINT Image Matching 碟能 
►巧数ページを一化に割な印刷 
► 用化のサイズIこが:大席§小印刷 
►ブリンタのがおさ画面でお記 

インクカートリツジ安»方ま 
►交を方ま 
>巧み時のままま巧 

プリンタドライバ曲違情#! 

►蝶能お説 

づリンタドライパの刖除方法 
►を巧ブリンタドライ j 巧目の入手ちま 

M •サーピス•サボートのご*巧 

けその他の AMI 

►►わ没立ちサイトのご東內 


〔ヘル^ 


商標 I テストげ刷巧サンブル I 


© 2001 SEIKO EPSON Corporation. All rights reserved. 


駐 http ： // 163.141 .33.67/pm830c/win/sub07.htm 


\\ 顆イントラネット 


众 


ジャンプ機能 
(下記参照） 


>ジャンプ機能 

見たいぺージのジャンプナンバ^を半角数字で入力して、區司ボタンをクリッ 
クすると（またはキーボードの [return / Enter | キーを押すと）、そのぺージへ 

ジャンプします。 ジトンプナンバー 

ジャンプナンバーの一覧は次ぺージに記載されています。また、本書内でユー 
ザーズガイドの参照先を示す場合に、ジャンプナンバーを記載しています。 

• 各説明文の参照先（例） 

ユーザーズガイドジャンプナンバー 7310「ノズルチェック」 


•キーワード検索 

知りたい内容のキ 
はキ 


-フ- 


_ K を入力して、ボタンをクリックすると（また 

ボードの [return / Enter ] キーを押すと）、そのキーワードに関連した内 


容一覧を表示します。 


ンプナンバー1^31日 〔。。り 


キー 

^^^^^ 


つード巧な 




W そ M 1 1 - 1 ァルの見ち 
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電子マニュアルの見方 
ユーザーズ ガイドの見方（つづき) 


ユーザーズガイドの内容 一覧 

: Windows のみの項目です。 

: Macintosh のみの項目です。 

を項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。ジャンプナンバーについては前ページをご覧ください。 


印刷方法 ■ トラブル対処方法 


普通紙/専用紙に印刷 


1010 

最適な普通紙/専用紙の還択 

1020 

普通紙/専用紙のじツト方法 

1030 

普通紙/専用紙への ED 刷方法 

ハガキに印刷 

1110 

最適な八ガキの還択 

1120 

八ガキのじツト方法 

1130 

八ガキへの ED 刷方法 

封筒に印刷 

1210 

使用でさる封筒についで 

1220 

封筒のじット方法 

1230 

封筒への ED 刷方法 

L 判/ 2 L 判に印刷 

1310 

L 判/ 2L 判の用紙のじツト方法 

1320 

L 判/ 2L 判への印刷方法 

□ール紙に巧刷 

1410 

最適な□ール紙の還択 

1420 

□ール紙のじツトち法 

1430 

□ール紙への印刷方法 

1440 

ED 刷後の□ール紙のカツト方法 

1450 

じツトされでいる□ール紙の取り除き方法 

1460 

EPSON PhotoQuicker む外のアプリケーシヨンソフトから 

の印刷方法 

目的別の印刷ち法 

1610 

年賀状の印刷方法 

1710 

ホームページの印刷ち法 

1810 

写真の印刷方法 

1910 

きれいに巧刷したい 

EP 刷の中止ち法 

1040 

ED 刷の中止方法 


EP 刷が始まらないトラブル 


2110 

プリンタの電源びオンにならない 

2120 

電源ランプは点なしでいるのに印刷び始まらない•プリ 


ンタび動かない 

2130 

動作はするが'何ち ED 刷しない 

紙送りのトラフ'レ 

2210 

紙送りび正しくできない（定お紙-八ガキ-封筒） 

2220 

紙送りび正しくできない（□-ル紙） 

EP 刷品質のトラブル 

2310 

E 口刷面びこすれる、ちれる 

2320 

ED 刷びぼやける、にじむ、 濃し、 

2330 

印刷びかすれる、薄い、印刷したでぎや置線に白スジび入る 

2340 

E 口刷にムラびある、色スジびある 

2350 

縦の畳線びちちにガタガタになったり 、文きびぼやける 

2360 

色合いびおかしい、印刷されない色びある、インクび出ない 

印刷位置の トラブ J レ 

2410 

位置びずれる 

フチなしを面印刷のトラフ' V レ 

2420 

フチなし全面印刷びできない 

2430 

画面の上下をちびのれる 

ランプのエラー表示 一覧 

2710 

ランプのエラー表示一覧 

2510 

その他のトラフ''ル 

2610 

お問い合わせの多い Q&A 

インクカートリツジ交換方法 


3010 インクカートリッジの交換方法 
3020 インクカートリッジ交換時のを意事項 


お勧め機能 


4010 フチなしを面印刷（定形紙） 

4011 フチなしを面 ED 刷 （□- ル紙） 

4020 PRINT Image Matching 機能 
4030 複数ぺージを 1 枚に割付 ED 刷 
4040 じツトした用紙のサイズに拡大/縮小 ED 刷 
4050 プリンタのが態を画面で確認 
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プリンタドライノ \ '関連情報 


サービス • サ ポー トのこ案内 


各画面と項目の説日月 


プリンタドライバ 

己 010 

畐本設定画面/ ED 刷画面 

己 011 

用紙設定画面 

己 012 

レイアウト画面 

己 013 

ユーテイリテイ画面 

ま動設定画面/詳細設定画面 

己 014 

己 01 己 

プレビュー画面 

己 016 

環境設定画面 

己 017 

ED 刷が巧確認画面 


(プ□グレスメータ/スプールマネージャ） 

(EPSON Monitors) 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

5020 

プリンタ詳細画面 

5021 

モニタの設定画面 

5022 

EPSON プリンタウインドウ! 3 の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ 

5020 

インク残量モニタ画面 

5021 

環境設定画面 

便利な機能 

5030 

写真をきれいに印刷（才ートフォトファイン! 4) 

5031 

写真に特殊効果を加之で ED 刷（オートフォトファイン! 4) 

己 032 

色を微調整しで ED 刷 

5033 

定お外の用紙サイズに印刷 

5034 

両面巧刷 

5035 

7 ル秘などのスタンプ 7 —クを重ねで ED 刷 

5036 

オリジナルスタンプ 7 —クを重ねで ED 刷 

已 037 

拡大縮小しで ED 刷 

5038 

大ぎなポスターになるよラに E 口刷 

5039 

画面表示と色合いをさわせで ED 刷 

関連情報 

5040 

ED 刷設定を細かく指定 

5041 

プリンタドライバを開いた時の設定（初期設定）を、 


頻繁に使ラ設定に変更 

5042 

EPSON プリンタウインドウ! 3 のインストール方法 

削除ち法 

己 110 

プリンタドライバの削除方法 

5120 

EPSON プリンタウインドウ! 3 の削除方法4^ 

己 130 

EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法 


(Windows 98/Me) 

最新プリンタドライバ類の入手ち法 

5210 

最新プリンタドライバ類の入ま方法 

プリンタドライバのシステム条件 

己 310 

プリンタドライバのシステム条件 


6010 サービス/サボートのご案内 
6020 修理に出すときは 
6030 通信販売のご案内 


その他の情報 

用紙について 

使用できる用紙の種類 

1010 

普通紙/専用紙 

1110 

八ガキ 

1210 

封筒 

1410 

□ール紙 

用紙のセット方ま 

1020 

普通紙/専用紙 

1120 

八ガキ 

1220 

封筒 

1420 

□ール紙 

7020 

ED 刷後の用紙の保を方法 

写真をきれいに印刷するための知識 

7110 

解像度とは？ 

7120 

画像の解像度の調整方法 

7130 

色についで 

7140 

ディスプレイについで 

EP 刷関連情報 

7210 

ネットワークでプリンタを巧有する方法 

7220 

ED 刷を高速化するち法4^ 

7230 

USB/ パラレル接続ケーブルを変更するときのミ主意4^ 

7240 

色の再現性を向上するプリンタ情報の取得 

7250 

ED 刷中に別の作業をする方法 


(バックグラウンドプリント）<2^ 

メンテナンス 

7310 

ノズルチェック 

7320 

ヘッドクリーニング 

7330 

ギャップ調整 

7340 

長期間使用しないとさは 

7350 

プリンタびミちれでいるときは 

7360 

自動メンテナンス機能についで 

7370 

プリントへッドのノズルのお話 

付録/ 

ご案内/仕様 


7410 ユーザーズガイドの削除方法 

7430 プリンタを輸送するときは 

7441 プリンタのランプ表示 

7442 推奨インターフェイスケーブルについで 

7443 プリンタの仕様 


電そ M 1 1-1 ァルの見ち 
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電子マニュアルの見方 

EPSON プリンタ攻略ガイドの見方 


『プリンタソフトウエア CD-ROM 』 に収録の 
『EPSON プリンタ攻略ガイド』では、プリンタ本体 
や色に関する知識などを、動画と音声を使って楽し 
くご説明しています。 

また、すぐに使える楽しい素が集や、アイロンプリ 
ントぺーパーを使った T シャツの作り方などの役立 
つ情報も入っています。 

ぜひご覧ください。 


Windows での起動方法 



/ Windows を起動しで、『プリンタソフ 
トウエア CD - ROM 』 をじットします。 



ミ 


ちの画面が'表示されたら、 

① I マニユア J レを見る I をクリツクしで、 
③欣马ボタンをクリックします。 



右の画面が表示されないときは 

■ 

Epson (R) 

[マイコンピュータ]の 
中にある [ CD - ROM ] 

アイコンをダブルク 
リックして開き 


Setup 

[ Setup ] アイコン 
をダブルクリック 
します。 



[ぉ7 

II Ver. II 


ミ 


① IEPSON プリンタ攻略ガイドを見る 
をク IJ ックしで、 

② I 次へ I ボタンをクリックします。 

忙 PSON プリンタ攻略ガイド』が起動します。 
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Macintosh での起動方法 


Macintosh を起動しで、『プリンタ 
ソフトウエア CD - ROM 』 をむットし 
ます。 




ジ 


[マニュアル]フォルダを夕'ブルク 
リックします。 



ミ 


[プリンタ攻略ガイドを見る]アイコ 
ンをタブ'ルクリックします。 

忙 PSON プリンタ攻略ガイド』が起動します。 


□ 1 


日 g 目、 0 K 巳空き 


i 回巨 


ブリ夕巧巧ガイドを見る ユ-ザ-ぶザイドを見る 


IP 


巧モマニ1アルじついてユ-ザ-ぶガイドのインスト-ル 


] >] が 


W そ M 1 1-1 ァルの見ち 
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こんなときには 

Windows 98/Me の USB 臟獄 | でインス H レ 101 できない 


Windows 98/Me をご利用で、本製品を USB ケーブルで接続した場合に、本書の手順通りにインストールが 
進まなかった、正常に印刷ができないときは、々の手順に従って解決してください。 


® プリンタを利用するために必要なソフトウェアが正常にインストールまれていますか？ 



プリンタの電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


夕 


[プリンタ]フォルダを開いで、 [ PM -830 C ] のアイコンびあるかを確認します。 



务、ルフ•お） 、过 タス。バ-と R トト]メニュ-の… 

^ つ 进么 右化可了ま*;(が ij フオルタオブシヨンの… 

ぶ — 过アクティブデスクトップ(が 
が 厶 麻 ) VVS 脚 f そ了 1の…み Windows Update ... 

( おストト J &おをリ公！. 






[PM-830C] のアイコンびある 


プリンタドライバはインストールされています。 


[PM-830C] のアイコンびない 


プリンタドライバが正常にインストールされていません。 



プリンタドライバをインストールし直してくださし、。 
本書14ぺージ 「Windows でのインストール」 
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ミ 


E 口刷先のポートの設定を確認します。 




En 刷ドキュ於卜の肖 I 聯喧) 


ショ-トカットの巧巧を) 
刖瞄屯） 

をおの変是 :( 凹） 



EPSON PM -830 C のプ□バティ 


用が - 1 -却 レイ巧卜 I が2-ティリティ 

を肤 1 詳細 n をの宫巧1这を本試定 


用が |S ミ - 1 -^ 

全肤 I i 綱 I 


が刷ホのボート(巳)： 

HMM 。 — , 細:■曲 BMMBa 


¥¥ Hstenryu ¥ lp -9600 s 
¥¥ Hstenryu ¥ aueue 004 
C 0 M 1： el 悟みート） 




おを g 磐燃械) 片ぃ 


ボートのち加の… I 


ボートの刖除也 )... J 


ドライバの适加峭 


タボートの鸦梯(が … J 


ド5 巧 

スブールの設定む.. I ボートの設定り)… 


に PUSBx:(EPSON PM-830C )] を選がします 


[ 


キャンれレ」通用(が」 



[EPUSBx ： (EPSON PM-830C)] の表示びある 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常にイン 
ストールされています。 


[EPUSBx ： (EPSON PM-830C)] の表示びない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常(こイン 
ストールされていません。 


[EPUSBx:(EPSON PM-830C)] を選択して、テス 
卜印刷を実行してみてください。 

巧 本書20ぺージ 「Windows/Macintosh でのテス 
卜印刷」 



次ページの②へ進みます。 

















































































©インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライ 
パ/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデバイスドラ 
イパの順で一旦削除し、巧度インストールします。 



プリンタの電源をオフにします。 


夕 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 


亩フ W ろ 
过も尉， 



も! 巧巧む ' 

今へルフ化） 

^■?7イ11ぶ右化ち1 了まを；の） 

>过フリン9の 

巧 タスウ )\-t R トト]夕こユ-の… 
ij フォルタオプションの… 

过アクティブデスウトゥブ曲 ► 

ぶ H が gHIBH 

处が 0WS のが了山)… 

み Windows Update... 


§» か hT 因おをを公 I J 



巧了ノト ロール がネル 1 

1ファイルの漏集の表示 W 移旣がわ尉こ入り(かヘルプ （ 

1 ! 
アドレス1边1 ] ントトルがネル V 

う 

巧而けぅ 

画 

コントロールネル 

圖 

黑 

® 諭 

システム 

コントロールバネルをほうと、]ン 
ピュ-夕の設ミをなみじな化変更 

圏 

画面 

た 

マウス 


ミ 


に PSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をダブルクリックし 、 [EPSON PM -830 C ] 
を選択しで IOKI ボタンをクリツクします。 




つ^换 ポイント 

[EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ]の項目がない場合は 5 へ進みます。 


5 


EPSON プリンタウインドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って I はい I ( IOK ]) ボタンをクリックします。 


[アプリケーシヨンの追如と削除]の画面に 
戻り 、 [EPSON US 巨プリンタデバイス] 
をダブルクリックします。 

^象ポイント^ ' 

に PSON US 巳プリンタデバイス]の項目がな 
し、場合は、 ユーザーズボイ ドをご覽ください。 
とすユーザーズカイドジャンプナンバー 5130 
「EPSON USB プリンタデバイスドライバ 
の削除方ま (Windows 98/Me) J 
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EPSON US 巨プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って、 E まい I ボタンをクリックします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 


7 ソフトウエアをインストールし直します。 

分本書14ぺージ 「 Windows でのインストール」 






























































































こんなときには 

インクカートリッジの交換 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷 
できなくなります。黒1色のモノクロ印刷を巧う場合 
でも、カラーインクがなくなっているとプリンタが動 
作しません。 

インクが残り少なくなったときやインクがなくなった 
ときは、コンピュータの画面上にメッセージが表示さ 
れますので、交換が'必要なインクカートリッジを交換 
してくださし、。 

气睽ポイント;- - 

プリンタ本体のインクランプが点な/点滅しているの 
に、メッセージが表示されない場合 

黒/カラーどちらのインクがなくなっているかをランプで確 
認し、下記の手順で交換してください。 

ユーザーズガイドジャンプナンバー 2710「ランプのエ 
ラー表示一覽」 



两処方法 I ボタン （Macintosh の場合は を順の説明| 
ボタン）をクリックすると、インクカートリツジの 
交換手順が表示されます。 


EPSON 純正品型番カラーインクカートリッジ: IC 5 CL 13 
黒インクカートリツジ ：に 1 BK 13 



厅ンづ スイッチを巧し、プリンタカ 
バーを開けます。 

プリントへ、ソドが交換位置(こ移動して、電源ランプ 
が点滅します。 


中央に移動します。 



^新しいインクカートリツジの黄色い 
ぐー テープをはびします。 

pC 。口を意 J ' 

インクカートリッジに付いている緑色の基板に 
は触らないでくださし、。正常に動作、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 




※上のイラストおよび必降の説明は、黒インクカートリッジ 
を交換する場合の例です。 

カラーインクカートリッジも同様の手川頁で交換できます。 
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①固定カバーを引き上げ、 

ご ③古しバンクカートリツジを取り出しで、 
⑤新しいインクカ-トリツジをたツ 
卜します。 

， 又。 0ま意 j ■ 

• インクカートリッジをセットするときは、 
向きにを意してください。 

• インクカートリッジのツメを固をカバーの 
下にもぐらせないでください。固をカバー 
を破損するおそれがあります。 



4 


固定カバーを手前に倒し、しつ力^り 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セットには多少力が必要です。しっかり押し込んで 
ください。 



5 


プリンタカパーを閱じ、 厅ンク1 
スイツチを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。 
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インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんは、約1分かかります。 

電源ランプの点滅が点のに変わった6、インクの 
充てんは終了です。 


イ ^。。 ミ王意 J - 

インク充てん中（電源ランプの点滅中）は絶が 
に電源をオフにしないでくださし、。 

印刷できなくなるおそれがあります。 



j ? ま局 、 ) - 

取り外したインクカートリツジは、インク供給孔部にインクが付着しているおそれがありますので、周囲を巧さないように 
ごを意ください。 


づ U 睽ポつン P ") - 

使用済みのインクカートリッジの廃棄について 

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
くださし、。 

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップに 
設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでぃます。使用済みカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点ま 
でお持ちぃただき、回収ポストに投函してくださぃますようご協力をお願ぃぃたします。 









































こんなときには 

印刷品質が低下した/長期間使用しないときは 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は（本書巻末のサンプルを 
参照）、まずノズルチェックを行い、'必要に応じてプリントへッドのクリーニングを実行してみましょう。 


® ノズルが目詰まりしていないか確認します（ノズルチェック) 



プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚じツトします。 


夕 


プリンタドライバの[ユーティリテイ]画面を開き、 レズルチェック I ボタンをクリックし 
ます。 


Windows 


Macintosh 


^ ホ。ド ? ，イ II ,( か 


感クリック 



を]巧巧が 

贫、ル r お) 


I 夕乂ク "— どレけ !— N ブニ : L—U ふ . 
をファイルをを指 ミして実行脱 .. 斗フォルタオプションの … 

アウティブデスウトップ曲 



み Windows Update... 


因おをジ过 J 


化おの Ml 

— 邸 ( a ) 


Windows NT4.0 の 


En 刷ド单ュ於卜の肖り陆喧 ) 



場合は[ドキュメ 
ン トの既を値]、 
Windows 2000の 
場合は[印刷設を] 
をクリック。 





EPSON PM - 的 OCX.XXJ 间 幅] 圃耐圆 "則 J 1 11 

A 4 

フアイン 

ドライパによる色な正 

3 话： II キヤソセ:ル1 

ページ： g をページ 〇 [] 〜こ 1 

「インク- 1 


A 


腿在ち：坦^^- Li © sr 一 

m 推お設定 „ 

〇オ-トフォトファイン！ 4 きれい ^■—V まい 

〇賣巧設定 




、イ I フ，.|.|91«8’:打 
、 LJ | 巧パれ rr シそ «3 l ■ミす 


iswsnr む .I 

Verson KXX 


「が i ♦,> むレ I —，，二ら I 〜》ブ I 
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っ この後は、画面の指示に従ってノズルチェックパターンを印刷しでくださし、。 












































































































(D 印刷結果を確認します 


正常な ED 刷例 ノズルび目詰まりしでいるときの ED 刷例 



すべてのラインが印刷されている場合 

ノズルは目詰まりしていません。きれいに印刷できない 
(印刷品質が低下した）原因がほかに考えられますので、 
『ユーザーズガイド』をご覧くださし、。 

ユーザーズガイド「トラブルが処方法一印刷品質の 
トラブル」 



⑤プリントへツドのクリーニングをします（へツドクリーニング) 


/ ノズルチェックの S と同様の手順で[ユーティリティ]画面を開き、 I へッドクリーニンヴ I ボ 
タンをクリックします。 


Windows 


Macintosh 




lO この後は、画面の指示に従ってクリーニンヴを実行しでください。 

①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します 


長期間使用しないときは 

ノズルの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

• 必ず、上記の手順でノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノズルの状態を確認してください。 

• ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェッ 
クとヘッドクリーニングを交互に5回に Lb 繰り返してもノズルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源をオフ 
にして一晩た Lb 放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。へッドクリーニングを繰 
り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることが 
あります。 






















































こんなときには 

トラブルを解決したい 


『ユーザーズガイド J (電子マニュアル）をご覧ください 


プリンタドライバと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル対処方法」 
には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方法が記載されています。 

ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、じ(下のページをご覧ください。 

とす本書26ページ「ユーザーズガイドの見方」 




『ユーザーズガイド』メイン画面 


づ^^ボっント/ ■ 


Windows をお使いの場合 

じ TF の画面からも、『ユーザーズガイド』の「トラブルが処方法」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]画面 

閣定 I レイ巧卜 I トティリティ I 


EPSON PM - 的 OC のプロパティ 


を本設定 )1 用巧設定 I レイアウト I ユーティリティ I 


11二 


挺 

つ7イン 

ドライ川こよるを補正 
7イウ□ウィーフ:オン 
?ヌモ向印刷：オン 


、まお） 


a 推装 i さち(が 
广トトフォトファイン!4(り 
r 詳細 i さち <凹） 


—— J 速し、 


画 


厂 Efi 刷： a じ-が 


困ったときはを） 


r OK 




『ユーザーズカイド』（電子マニュアル）がインストールされ 
ていない場合は、右のメッセージが表示されます。 

I はし、 I ボタンをクリックすると、インターネットを通してエ 
プソン販売（株）のホー ムぺ ージ へ 接続します。 


EPSON プリンタウィンドウにの画面 
感 か品りできます。 


J 


|[；閒じる 


r インク巧量— 


か： 


I I I 

f 困ったときは J 


lEaaaEffiM 

ぶ 




縣づ腳かた狮輸 


I トネットを巧して口"ノン版売ホ-ム V —/ の FAQV — ン ' A 巧続してもよろしいですか。 
臘、の ………11 いいえ W I 


インターネット FAQ をご覧 < ださい 

『ユーザーズガイド』をご覧いただいても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お 
客様の環境がインターネット接続環境を備えている場合げ）は、インターネット FAQ をお勤めします。 

※プ□バイダの契約が済んでいる。メールアドレスを保有している。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページじ掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http://www.i-love-epson.co.jp/faq > 

上記『ユーザーズガイド』の IFAQI ボタンからも接続できます。 















































































































Windows : 『EPSON PM-830C お読み下さし、』の見方 

化画が 畑 fly が ' が ) ■a»tt]jiafflB»aMi^jiK«^^^M I 

f su 1 わ k ，い - •ail k ' 


山ゎ就:入り曲 

り 最掛まったフ7イル⑩ 

域設定® 

ぷなまの 
每、，レフ•ぉ） 

齊巧ィルるを指定して実讯風'' 


►固巧セサリ 
>商ストトァが 
巧 MS-DOS プ□シブト 
►茵口-ね打リク-別ン 
を Internet Explorer 
>国けスフトラ 
商 EPSON PhotoQuicke 
© EPSON CD Direct Pi 


►因 EPSON PM-830C 2 -サ''ースサ'イド 
適 EPSON PM-830C トサ'-スザイトめ刖除 


プリンタドライバの補足説明ファイルをご覧ください 

プリンタドライバに関する補足説明ファイル (Windows : 『EPSON PM - 830 C お読み下さし ^』 /Macintosh :『プ 
リンタドライバについて』）は、本製品の取扱説明書には記載されていない、プリンタドライバの最新情報や、巧 
刷時に起こる問題の解みのヒントとなる情報が記載されています。ぜひ、ご一読<ださい。 

Windows の場合は、プリンタドライバと同時にインス!-ールされ、[スタート]メニューからファイルを開くこ 
とができます。 

Macintosh の場合は、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットして、その中にあるファイル 
を開きます。 


Windows のが了 (の'' 


JTr 巧◎なお社 


U to,Paint Shop Pro -[13 05.1.. I 




どうしてもトラブルを解決できない場合は、プリンタ本体がが障 
していないかをご確認の上、お PS い合わせください 


プリンタ本体の動作お認方法 

本製品には、本製品内部で保存されているノズルチェック 
パターンを巧伟リする機能があります。コンピュータと接続 
していない状態で印刷できるので、プリンタ本体の動作や 
印刷機能に間題がないかを磕認できます。 

1. プリンタ本体のランプが点なしていないかを、磕認 
します。 

とす本書裏表紙「プリンタが動作-給紙-印刷しな 
いときは」 

2. 本製品の電源をオフにします。 

3. A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

4. [1 紙 1スイ、ソチを押しながら電源をオンにします。 
時紙1 スイ、ソチは、プリントヘッドが動き化すまで押 
したままにしてください。 



巧刷びできない 

■ 

巧刷びできる 






故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理相談窓□へご相談< ださい。 

ネ修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻末じあ 
LJ ます。 


け 


カラリオインフォメーションセンターへご相 
談ください。 

* カラリオインフォメーションセンターのお問い合 
わせ先は本書巻末にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご確認の上ご連絡 < ださい。 


Macintosh :『プリンタドライバ について』 の見方 
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用紙のセットが数/ [用紙種類]一覧 


用紙のセツト可能が数 

• 用紙をセットするときは、下表のセット可能枚数を超えないようにを意してください。 

給紙補助シート 

•用紙によっては、ご購入いただいたパッケージに「給紙補助シート」が添付されています。 

• 給紙補助シートがか要な場合は、先に給紙補助シートをセットして、その上に用紙を重ねてセットしてく 
ださし、。 

.下表に"'必要（普通紙 r と記載されている場合は、普通紙を給紙補助シートとしてセットしてくださし、。 

プリンタドライゾ\の設定 

•印刷を実行する前に、かずプリンタドライバで[用紙種類]を設定してください。 



用紙名称 

じツト巧能枚数 

給紙補助シート 

ドライバ設定[用紙種類] 

定形紙 

PM 写真用紙(光が） 

L 判: 20枚 

- 

PM 写真用紙 



2L 判：10枚 





A4:1 枚 




MC 写真用紙(半光が） 

1枚 

- 

PM 写真用紙 


PM マット紙 

20枚 

必要 

PM マット紙 


フォト•プリント紙2 

20枚 

必要 

フォトプリント紙 


スーパーファイン専用紙2 

▼まで 

- 

スーパーファイン専用紙2 


スーパーファイン専用ラベルシート 

1枚 

- 

スーパーファイン専用紙2 


スーパーファイン専用光がフィルム 

1枚 

A6: 必要 

A4: 必要(普通紙） 

専用光がフィルム 


アイ□ンプリントペーパー 

1枚 

- 

アイ□ンプリントペーパー 


フォトカード2 

20枚 

必要 

フォトプリント紙 


ミニフォトシール 

1枚 

必要 

専用光がフィルム 


専用 OHP シート 

1枚 

必要(普通紙） 

専用 OHP シート 


フォト光がを刺力ード 

1枚 

必要 

フォトプリント紙 


上質普通紙 

▼まで 

- 

普通紙 


両面上質普通紙(再生紙） 

▼まで 

- 

普通紙 


普通紙(市販） 

▼まで 

- 

普通紙 

八ガキ 

PM マツト八ガキ 

30枚 

必要 

宛さ)面:普通紙 
通信面: PM マット紙 


フォト•クォリティ•力ード2 

20枚 

必要 

宛さ)面:普通紙 

通信面:フォトプリント紙 


スーパーファイン専用八ガキ 

30枚 

必要 

宛さ)面:普通紙 

通信面:スーノ t ーファイン専用紙2 


官製八ガキ 

30枚 

- 

普通紙 


官製八ガキ(インクジエツト紙） 

30枚 

— 

宛さ)面:普通紙 
通信面: PM マット紙 

封筒 

封筒(市販） 

10枚 

- 

普通紙 

□-ル紙 

PM 写真用紙□-ルタイプ饼が） 

- 

- 

PM 写真用紙 


MC 写真用紙□ールタイプ(半光が） 

- 

- 

PM 写真用紙 


PM マツト紙□-ルタイプ 

- 

- 

PM マット紙 


フォト•プリント紙2□—ルタイプ 

- 

- 

フォトプリント紙 
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Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating 
system 日本語版、 Microsoft®WindowsNT® operating system Version4.0 も本語版、 Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版の表記に 
ついて本書中では、上記各 オペ レーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows NT 4 .0、Windows 2000 
と表記しています。 

また、 Windows 95s Windows 98、 Windows Me、Windows NT4.0、Windows 200 0 を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する 
場合は、 「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が化要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされ 
たケーブルを使用してくださし、。 

瞬時電任低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下か策ガイドラ 
インに基づく表示） 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合し 
ております。 


電源局調波について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して い 
ると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者必外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 


◎セイコーエプソン株式舍社2001 












EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http !// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
け i か】 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


•修理品送が•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修埋センターまで送付願います。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドア サービス 
受か電話 

TEL 

化幌修埋センター 

干 060-0034 ホし幌巿中央区化 4 条ま 1T 目ネし幌フコク生をビル 1 0F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243 松本巿ネ申林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドアま用 
受付電話 

365 曰受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


*1 ■ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さい。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さし、。 

慢付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定か日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http://www.epson-service.co.jp でご確認下さい。 

•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

_0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日•葬社指をか日を除く） 
※携帯電話 ’PHS からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせください。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 


•エプソンデジタルカレッジ（スクール） 

東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指走:か日を除く） 

※スケ ジュー ルは ホー ムページ、 FAX インフ オメーシヨ ンでもご確認できます。 

鲁ショールーム※詳細はホームぺージでもご確認できます。 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア秋葉原 
エプソンスクェア御]堂筋 
エプソンスクェア大阪日本橋 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

干 101-0021 ま京都千代田区外ネ申田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） 

干 556-0005 大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 エスタビル 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指定:か日を除く） 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認下さい。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エプソン販売株ぶ舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tz イコーエづンン巧巧をネ王 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


2001.7. 23 (A) 







プリン 



(ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルび目詰まりすると、似下のサンプルのよラな症状び現れることび 
あります。このよラな場合は、ますノズルチェックを巧い、必要に応じでプリントヘッド 
のクリーニングを実行しでください。 

回 本書36ぺージ 「 Eq 刷品質びお下した/長期間使用しないときは」 


サンプル© 



色口未がおかしい 


サンプル® 


正常時 


目詰まり時 




を体や部分的にスジが入る 


■ プリントへツドはなぜ目詰まりするの？ 〜ノズルの目詰まりを防ぐために〜 


万年筆やミ由性ペンなどには、ペン先の乾燥を防ぐための羊ヤップが 
あります。実はプリンタにも、プリントヘッドの乾燥を防ぐための 
车ヤップがあり、印刷終了後などに自動的に车ヤップされるように 
なっています。しかし、正しく车ヤップされる前に突然電源が切れ 
たりすると、乾燥してノズルが目詰まりしてしまいます。これを防 
ぐために、下記の点を必ずお守りください。 

•電源プラグは、コンピュータ背面のサービスコンセントやスイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁など 
に直付けされたコンセントに差し込んでくださし、。 

•電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源スイッチで行ってください。 

なお、プリントヘッドは、正しく羊ヤップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます。（万年筆 
や油性ペンなどが、羊ヤップをしていても長期間放置していると書けなくなるのと同じです。） 

これを防ぐためには、ぜひ、を期的に巧刷をしてください。を期的に巧刷することで、プリントヘッドを常に最適 
な状態に保つことができます。 
































プリンタが動作-給紙-印刷しないときは 


〇 


プリンタ本体の/ホランプが'点な/点滅しでないか確認しましよラ< 


0 



-a 用紙ランプが点灯/点滅している場合は、用紙に関す 
るエラーが発生しています。 

0 インクランプが点灯/点滅している場合は、インクに 
関する エラー が発生しています。 

点灯：黒 / カラーどちらかのインクがなくなっています。 

点滅：黒 / カラーどちらかのインクが残り少なくなっています。 
※ そのイ也のエラーが発生している場合もあります。 


コンピュータの画面上で、エラーの内容を確認しで対処しましよラ。 


Windows をお使いの場合 I I Macintosh をお使いの場合 | 


EPSON PM -830 C のプ□パテイ 
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〔ノス''ルの目詰まりぞ應5 
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叫 
魯 I 
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印刷びかすれたり巧れたら巧ってください 

キ' V の1鹏 M 

Ef ] 刷キ'>ッフの調整をします 

巧ン刘き報 ( P ) 

フリン狐オフろ;ン’暗報を植忍します 

巧顆旋を)'」 


[OK ] キャンもレ」_ヘルプ- 


PM-830CX.XXJ 


EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの現を巧なモを乐します 


I奇巧設定... 


囚 

回 


イプルチ王ツク 


〜クドクソーニンク 
プリンタのへブドのクリーニングモします 

ギャップミ窒 

巧阳ギヤブブの勇涅モします 


上記画面の表示ち法は、36ぺージ①のノズルチェックの手順を参考にしてください。 


EPSON プリンタウィシドな3 : EPSON PM -830 C 


iSliil 


黒インクがなくなりました。 


画 


正 f 迎吞 

…‘：I C 1 BK 1 3 
との巧巧をわなめします0 
は3処方ま]をクリックすると巧換方まをお記で 




巧処ホ;ち_ I If '''' 閉じる 


インク巧さ一 


i 


力う一 


力-トリゥグ I 陪辄 J 


困ったときは I 



もしも画面が表示されない場台は、ランプの点な/点滅が態で確認してください。 
包 『ユーザーズガイド』ジャンプナンバー 2710「ランプのエラー表示一覧 J 


お問い合わせ先の電話番号.修理センターの住戸斤.連絡先は巻末をご覧くださし、 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによつて生成されたイメージの 
ヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテ合グ、イメージノ \ラメータ情報)をベー 
スとした画像処埋技術を示しています。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 1 .0 にがする著作権は七イコー 
エプソン巧式を社が所有してし^ます。 



当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 



PM-830C 
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Printed in Japan 01.XX-XX 






















































































